Технические требования к электронным оригинал-макетам, предоставляемым  в компанию.
Исходные материалы и технические требования для изготовления CD DVD 

Исходными материалами могут являться: 
- Для изготовления DVD 5: DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW. 
- Для изготовления DVD 9: DOUBLE LAYER DVD+R, DOUBLE LAYER DVD-R. 
- Для изготовления CD: CD, CD-R, CD-RW 

Общие требования:

· Принимаемые форматы графических файлов Ai, EPS, TIFF, PSD for PC
· Принимаемые (не рекомендуемые) форматы графических файлов JPEG, BMP, PDF for PC 

· Не допустима компрессия (LZW, JPEG) в TIF и EPS)

· Цветовое пространство CMYK, без встроенных ICC профилей

· Размер изображения 120мм х 120мм
· Разрешение для растровых изображений 300 dpi
· Разрешение для векторной графики 800 dpi
Требования к элементам оригинал-макета

· Все логотипы, вставляемые в макет, должны быть в кривых

· Все текстовые элементы в векторной графике должны быть переведены в кривые, а в растровой отрастрированы.
· Размер шрифта не менее 4 pt.. При печати вывороткой размер шрифта не менее 6 pt.

· Толщина линий не менее 0,2 мм. При печати вывороткой толщина линий должна быть не менее 0,3 мм
· Обязательное описание внутри файла цветов используемых в макете, и наличие белой подложки. В случае если подложка имеет нестандартные размеры или не полностью залитую площадь, она описывается и присутствует отдельно в макете в виде одноцветного 100% черного изображения.
· Все элементы макета при печати пантонами должны быть окрашены в цвета указанных пантонов.
· Для офсетной печати черный цвет должен иметь суммарное количество краски не меньше 300% (исключения: шрифт до 12pt, линии до 1мм)

Маска, ограничивающая зону печати, должна находиться в отдельном слое. Объединение 
слоев в один слой не допускается.
· Все Overprint'ы - должны быть проставлены заказчиком
Цветовые возможности печати изображения
· Трафаретная печать: 

· Максимальное количество цветов – 5 
· Используемые цвета – WHITE, CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK, цвета Pantone Solid Coated, пантоны металлик, лак.

· Пропечатываемый растр от 10% до 90%

· Офсетная печать

· Максимальное количество цветов – 6

· Используемые цвета - - WHITE, CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK, лак (пантоны в офсетной печати не используются)
· Пропечатываемый растр от 4% до 96%

Размеры запечатываемой поверхности.
· CD  –  dвнутренний. = 35 мм.   dвнешний = 118 мм

DVD   dвнутренний. = 20 мм.   dвнешний = 118 мм
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Допустимые размеры для CD d1внутренний. = 23 мм.  d1внешний = 33 мм.; d2внутренний. = 35 мм.  d2внешний = 118 мм

Размеры запечатываемой поверхности CD
        Размеры запечатываемой поверхности DVD
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Размеры запечатываемой поверхности CD (с технологической канавкой)

